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TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA  

TTA-LTA M0101 CON CONTROLADOR DEDICADO 

1 GENERAL 

El presente equipo está desarrollado y construido en base a las prestaciones que se requieren para un arranque y transferencia, por falta de 

red, sobre un grupo de emergencia. 

2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL TABLERO 

2.1 Control 

Consiste básicamente en un control dedicado con una pantalla de interface hombre-

máquina constituido por un teclado de 20 teclas y un display de matriz de puntos, 

complementado por un panel de Leds auxiliares de señalización.  

Cuenta además con salidas de tele señal por contacto seco y contactores de red y de 

grupo 

El teclado es accesible desde el exterior para todas las operaciones de configuración y 

medición. 

2.2 Armario 

El TTA-LTA está incorporado en un gabinete metálico normalizado de dimensiones 

variables en función de la potencias de consumo, detallados en la siguiente tabla.  

 

TTA - LTA 

Potencia  (KVA) Dimensiones gabinete metálico (mm) 

20/30/40 650 x 1200 x 250 

60/80 650 x 1900 x 300 

100/150 800 x 2000 x 300 

.250/300 800 x 2000 x 450 

500/700/1000 650 x 2000 x 300 ï 800 x 2000 x 450 

 

Las características de esta carpintería metálica es la siguiente: 

 

Características Eléctricas 

Tensión  Nominal de empleo Ue Hasta 400 V 

Tensión nominal de aislación Ui 1000V 

Tensión sostenida de impulso Uimp 8KV 

Frecuencia nominal 50-60 Hz 

Máxima corriente nominal de barras En función de la potencia. 

Características Mecánicas 

Estructura  Chapa de acero 20/10mm 

Divisiones funcionares Chapa de acero 10/10mm 

Revestimiento exterior Chapa de acero 15/10mm 

Puerta Chapa de acero 20/10mm 

Pintura Resina epoxídica 

Color Estructura Gris RAL 7032 

Puertas y revestimiento Gris RAL 7032 

Protecciones ambientales 

Grado de protección IP55 

Resistencia a la corrosión 500h en niebla salina s/ IEC 68-2-11 
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2.3 Diseño y accesorios 

2.3.1 Medición de tensiones 

El Controlador realiza la medición de tensiones en verdadero valor eficaz tanto para tres tensiones de Red como las tres de Grupo. 

Esta medición se procesa por software y es posible calibrarla desde el teclado. Los valores que se muestran por display son los utilizados en 

proceso de control. 

El tablero posee un voltímetro analógico con su correspondiente selectora voltimétrica, para realizar la medición de tensión de red y grupo 

directamente con o sin Controlador. 

2.3.2 Medición de corrientes 

El Controlador realiza la medición de corrientes también en verdadero valor eficaz por seis canales independientes que toman señal de 

transformadores de corriente con secundario 0-5A. Esta medición se procesa por software y es posible calibrarla desde el teclado. 

El tablero posee tres amperímetros de hierro móvil para realizar la medición de corriente de consumo. 

2.3.3 Medición de frecuencia 

La medición de frecuencia eléctrica de la red se toma de la medición de tensión y la mecánica se realiza a través de un pick up con un rango  

de 0-3750 rpm. 

 A través de dicha medición se obtienen las siguientes magnitudes: 

rpm de régimen motor 

rpm grupo en marcha 

rpm grupo detenido 

El tablero tiene un frecuencímetro analógico para realizar la medición de frecuencia eléctrica tanto sea con o sin Controlador. 

2.3.4 Protección contra sobretensiones de entrada 

El TTA está equipado con protección en tres fases y neutro con descargador  

Según Norma DIN VDE 0675 Parte 6 Clase C (Borrador 11.89) 

Corriente nominal de descarga para la forma de onda 8/20 15 KA 

Corriente máxima de impulso para la forma 8/20 40 KA 

2.3.5 Ejecución extraíble 

Los componentes del TTA-LTA  son de ejecución extraíble. Las conexiones poseen  

fichas enchufables para que todos los dispositivos puedan ser retirados sin necesidad  

de desajustar tornillos con el consiguiente riesgo de error. 

 

2.3.6 Señalización  

Las señalizaciones no son simplemente repetición de contactos. Son salidas procesadas 

por el CONTROLADOR. La descripción funcional está descripta en este manual (ver 6.3). 

Se trata de una placa con 16 indicaciones luminosas que se muestran en el frente. 

2.3.7 Teleseñales 

Las teleseñales son directamente emitidas por el CONTROLADOR a bornes ubicados  

en la parte superior del TTA-LTA (bornera TX). Son contactos con un común que está  

disponible en el borne 1 (cable 80) de la bornera XT 

 

2.3.8 Cargador de baterías 

El cargador es un opcional que equipa el TTA-LTA cuando la especificación del cliente así  

lo requiere. Se trata de un dispositivo rectificador de switching de 3A con salida compatible 

con la tensión del circuito de arranque. 
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3 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 

3.1 Modos de instalación 

 

El control del Tablero se deberá configurar inicialmente en función de las características del grupo. 

3.1.1 Grupo electrógeno sin controlador. Modo TTA 

En este modo de instalación el tablero realizara el control sobre el grupo (señal de marcha, intentos de arranque, parada, etc.) realizando 

acciones en función de la Temperatura de agua, Presión de aceite, etc. y el control sobre los contactores/interruptores de potencia Red 

Grupo realizando  mediciones de tensión, corriente y frecuencia de Red, Grupo y Consumo. 

Este modo se define por pantalla opción. 

 

           Menú  >           Configuración >           Grupo  > (TTA) ñSETò  ñ0ò ñENTERò 

 

El tablero debe tener colocado los rele AQUE, D1 y D2 en sus correspondientes bases, además deberá sacarse el puente entre los bornes 

XP 41- 42. 

3.1.2 Grupo electrógeno con controlador. Modo LTA 

Este modo es apto para grupos que poseen controlador incorporado capaz de realizar los intentos de arranque y proveer las protecciones 

del motor. En este modo de instalación el tablero proporciona, al controlador de grupo, las señales de marcha/parada y parada de 

emergencia, recibiendo del controlador de grupo señales de Falla Alta Temperatura, Baja Presión de aceite, Falla de Grupo, etc. para 

indicación en pantalla y panel de Leds. En caso que se detecten fallas en el grupo, el tablero retirara la orden de marcha. El tablero realiza el 

control sobre los contactores/interruptores de potencia Red Grupo realizando  mediciones de tensión, corriente y frecuencia de Red, Grupo 

y Consumo. 

Este modo se define por pantalla opción. 

 

           Menú  >            Configuración >           Grupo  > (LTA) ñSETò ñ1ò ñENTERò 

 

El tablero puede no tener colocados los rele AQUE, D1 y D2 en sus bases, además deberá existir un puente entre los bornes XP 41- 42.  

NOTA: En Modo LTA, el controlador del grupo sigue realizando las acciones para el cual fue diseñado, por lo que se encargara de 

realizar los intentos de arranques, controlar la duración de los pulsos de arranque, controlar la demora a la parada, etc.    

 

3.2 Modos de funcionamiento 

El tablero puede seleccionarse en dos modalidades de funcionamiento: 

3.2.1 Estaciones con red permanente. 

El TTA-LTA debe quedar predispuesto por red anormal. Con la red presente el contactor/interruptor de red permanecerá cerrado, ante una 

falta de red el Tablero abrirá el contactor/interruptor de red, arrancara el Grupo en función del modo de instalación, verificará la estabilidad 

de los parámetros de Grupo y luego del  tiempo definido cerrará el contactor/interruptor de Grupo (Ver 3.2.4.2 y 3.2.4.3) 

3.2.2 Estaciones sin red permanente 

Pueden darse el caso de servicio público intermitente o ausencia absoluta de servicio público. 

En cualquiera de estos casos el TTA-LTA debe predisponerse por seguimiento de batería. El tablero discriminará si existe red o no y 

transferirá el servicio a la red cuando ésta aparezca. En su ausencia operará como se indica en 3.2.5 

3.2.3 Inhibicion de la predisposición de arranque por falta de Red 

Por defecto, el TTA-LTA sale de fábrica predispuesto para trabajar por seguimiento de la Falla de Red, pero es posible inhibir esa función a 

través de la entrada 11 del controlador (condición  de falla). Esta inhibición hace que ante un corte de Red el TTA-LTA no inicie el ciclo de 

arranque de grupo sino que espere una condición adicional. 

Esta función es muy importante para usar el TTA en estaciones sin red o con redes inestables. Al activar la entrada 11 del controlador borne 

22 de XP aplicando una masa (0V) ya no estará predispuesto por falta de red.  

A continuación se indican otros modos de operación. 

 

3.2.4 TTA-LTA predispuesto por Red anormal 

3.2.4.1 Selección 

 

¶ La predisposición por seguimiento de batería se hace desde la bornera XP. En primer lugar, como ya se dijo más arriba se 

Ingresa una masa (cero V) en el borne 22 de la bornera piloto (cable 36) que ingresa a la entrada 11 del Controlador (condición 

de Falla). Cuando dicha señal queda fija el PLC sale de la predisposición por Red Anormal y hará el ciclo por baja batería, 

arrancando el grupo, transfiriéndolo la carga y ecualizando a partir del momento que desaparece la señal de baja batería de 

estación. La señal de baja batería se realiza ingresando una masa (0V) por la bornera XP borne 23.  

¶ Si en la estación además de seguir a la batería se quiere hacer que siga al aire acondicionado o algún otro servicio de uso 

intermitente debe tomarse la precaución de que la conexión indicada en 3.2.3 a través de un contacto actuado por un 

termostato de modo que esté cerrado mientras no se requiera que el grupo funcione y debe conmutarse para que se abra la 

9  CLR 4 

 CLR 9 4 
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conexión cuando se requiere que el grupo arranque. La masa manejada por dicho relé debe ingresar al borne XP 22 del TTA-

LTA. En tal caso ante una falta de red el grupo seguirá la demanda de dicho contacto. 

¶ Por supuesto que el seguimiento del sistema a través de la marcha del grupo solo tiene efecto en ausencia de Red. 

3.2.4.2 Red Anormal 

¶ Grupos sin controlador. Modo TTA Cuando la Red se establece fuera del rango de tensiones y frecuencia previamente 

configuradas, el tablero desconecta al contactor/interruptor de Red, esperará el tiempo que haya sido programado, prelubricará 

o precalentará del Grupo si así se hubiera programado, luego arrancará el Grupo, una vez que el mismo se encuentra en 

tensión y frecuencia estables, cierra el contactor/interruptor de Grupo quedando el consumo alimentado por el Grupo. Durante 

la marcha se supervisan los parámetros del Grupo correspondientes al motor y generador, al producirse una falla el 

controlador actuara como se indica en el punto 6.3Falla.  

¶ Grupo con controlador. Modo LTA Cuando la Red se establece fuera del rango de tensiones o frecuencia previamente 

configuradas, el tablero desconecta al contactor/interruptor de Red, proporciona la señal de marcha remota al controlador de 

Grupo, una vez que el mismo se encuentra en tensión y frecuencia estables, cierra el contactor/interruptor de Grupo quedando 

el consumo alimentado por el Grupo. Durante la marcha se supervisan los parámetros del grupo correspondientes al motor y 

generador, las fallas correspondientes al motor solo serán indicandas en pantalla y el panel de Leds, mientras que fallas de 

tensión y frecuencia de generador provocarán, además de la indicación, la parada del grupo y apertura del contactor/interruptor 

de Grupo.  

3.2.4.3 Restablecimiento de Red normal 

Los valores a los cuales el tablero efectúa la transferencia y retransferencia son programables, como así también ciertos 

valores de supervisión del grupo, juntamente con los tiempos involucrados en las maniobras 

¶ Grupos sin controlador. Modo TTA Al restablecerse los valores normales de la red se efectúa la maniobra de retransferencia, 

volviendo al suministro por red y el grupo continua en marcha durante el tiempo de enfriamiento seteado (20-999seg) después 

lo deteniene.  

 

¶ Grupos con controlador. Modo LTA Al restablecerse los valores normales de la red se efectúa la maniobra de retransferencia, 

volviendo al suministro por red, si el controlador de grupo realiza el enfriamiento se debe setear la demora a la parada en su 

valor mínimo (20seg) pasado este tiempo se retira la señal de marcha remota al controlador de grupo, en caso contrario setear 

el valor deseado. 

 

 

3.2.5 TTA-LTA predispuesto por seguimiento de batería 

Estando en este modo, el tablero al recibir la indicación de Bajo nivel de batería Estación. El Grupo arrancará hasta que dicho contacto se 

abra significando que la batería ya alcanzó el nivel de tensión normal. A partir de este instante el sistema seguirá con Grupo en marcha y en 

servicio sobre la carga durante un tiempo de ecualización. Este tiempo está en minutos y es el mismo temporizador que se usa para el 

tiempo de prueba con o sin carga. Esta señal entrará por los bornes XP 23 y 11 (masa) 

 

NOTA IMPORTANTE: la función ñMODO PRUEBAò solo será ejecutada DURANTE ESTADO NORMAL del sistema. El tablero 

pasará automáticamente de la situación marcha de prueba a SERVICIO DE EMERGENCIA SI DURANTE UNA PRUEBA 

HUBIERA UN FALLO DE RED Y EL TABLERO ESTUVIERA PREDISPUESTO POR RED ANORMAL 
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4 PROGRAMACIÓN, MEDICIÓN Y VISUALIZACIÓN 

 

4.1 Pantalla 

El tablero posee una interface constituida por una pantalla que permite centralizar en ella todas las funciones 

4.1.1 Pantalla de estados: 

 

 

 

 

                                   Fig 4.1.1 

  

 

 

Esta pantalla es ñactivaò la parte superior se modifica con los cambios de estado del sistema y mostrando el estado en que se encuentra el 

proceso del automatismo. 

En la parte inferior izquierda se encuentra la opción          que se oprime para resetear alarmas. 

 

A la derecha se muestra la opción  Menu             para ir a la pantalla del menú. 

 

4.1.2 Pantalla de Menú 

 

 

 

 

 

 

                 Fig 4.1.2  

Desde esta pantalla se puede acceder a todas las opciones de programación, medición y configuración del tablero pulsando la opción 

correspondiente en el teclado. 

4.1.3 Pantalla Modo automático  

Se accede estando el TTA-LTA en la pantalla de Menú, al pulsar la opción           y el tablero pasa a la pantalla de confirmación de modo 

automático 

 

 

 

 

 

                   Fig 4.1.3 A 

 

 

¶ Estado normal con Red 

¶ Estado Normal (*) 

¶ Modo Manual 

¶ Espera de arranque 

¶ Calentando motor 

¶ Grupo en servicio 

¶ Enfriando para detener grupo 

¶ Bloqueo por falla 

¶ Alarma 

¶ Red anormal 

¶ Modo Test 

¶ Baja batería de estación 

¶ Ecualizando batería de Estación 

¶ Falla de Medición 

 CLR 

¶ INDICADOR DE ALARMA 

1 

0 
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Del mismo modo se accede y se elige el modo Manual pulsando la opción           y se confirma del mismo modo que el modo automático. 

La verificación de estado AUTOMÁTICO o MANUAL se hace observando la indicación luminosa en el panel de Leds. 

Otra forma de verificar el estado con red normal y grupo detenido es a través de la pantalla de estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fig 4.1.3B                                                                                 Fig 4.1.3C 

En modo automático el TTA-LTA realizará todas las operaciones de respaldo de la energía de la Red o seguimiento del estado de carga de 

la batería. Ver 3.2 Modo de funcionamiento 

IM PORT ANT E:  

Si  e l  Grupo está fuera de serv icio,  e l  tablero deberá quedar  conf igurado en M odo Automát ico  con la  

parada de emergencia act iv ada.  

 

4.1.4 Pantalla Modo Manual 

Este modo permite al operador. 

¶ Arrancar  y detener el Grupo  

¶ Conectar y desconectar contactor/interruptor de Red o Grupo. 

Este modo ha sido diseñado para permitir que el operador opere el grupo manteniendo la totalidad de las protecciones del modo automático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Fig.4.1.4A                                                                         Fig 4.1.4B 

La pantalla guía al operador a través de carteles para realizar todas las maniobras posibles en este modo para recorrer todas las opciones 

de la pantalla se usan los cursores como se muestra en la Fig. 4.1.4A 

 

IM PORT ANT E:  

El  M odo M anual  es la  forma correcta de operar  el  grupo y  la   red  bajo control  del  operador  cuando 

requieran cumpl i rse  las rut inas de  mantenimiento o  v er i f icación de funcionamiento  del   Grupo.  En 

este modo el  operador  puede ar rancar  y  detener  el  G rupo a v oluntad como así  cone ctar  y  

desconectar  la  Red y  al  G rupo sin r iesgo de malas maniobras y  manteniendo todas las 

protecciones  

 

ADVERT ENCIA:  

No se recomienda apagar  el  CONT ROLADOR  y  colocar  el  tab lero en modo M ANUAL DE 

EM ERGENCIA para real izar  tareas de mantenimiento  

 

ADVERT ENCIA:  

S i  por  algún mot iv o el  tablero permanece conf igurado en M odo M anual ,  ante un cor te  energía o 

v ar iación de los parámetros  de tensión y  f recuencia por  fuera de los rangos seteados,  se ejecuta 

la  aper tura del  contactor / inter ruptor  de Red automát icamente y  al  retornar  el  serv icio de energía el  

operador  deberá real izar  la  maniobra de cerrar  el  contactor / inter ruptor  de  Red  

 

3 
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ALARM A:  

El  modo manual  no es el  estado normal  del  T T A -LT A.  Por  lo  tanto al  pasar  a este estado se genera 

un av iso en la  pantal la ,  una indicación luminos a en el  panel  de Leds  y  una teleseñal .  Además el  

pr imer  led del  panel  estado ñNORMALò se apaga al  pasar  el  T T A-LT A a modo manual .  

 

4.1.5 TTA en modo Test 

Esta preselección se realiza a través de la pantalla de MENU opción  

En la pantalla de TEST del equipo allí se muestra una leyenda activa que indica como está presetado el TTA con o sin carga. 

La forma de setear si el Test se hara con o sin carga se indica en el punto 5.2 Configuración, recorriendo las pantallas con la tecla ñbajarò 

hasta llegar a la pantalla correspondiente (Modo de prueba de rutina) 

 

           Menú  >         Test >          (SI)  

 

 

 

 

4.2 TTA-LTA sin CONTROLADOR 

En caso de falla absoluta del CONTROLADOR o el módulo de medición, el controlador se puede anular y operar el grupo y los 

contactores/interruptores en un esquema de operación MANUAL DE EMERGENCIA 

 

Para este caso el cuadro de 

emergencia en la parte superior 

derecha del interior del tablero (Fig 

4.2A) permite desconectar el 

CONTROLADOR conectar  y 

desconectar la Red y el Grupo y 

arrancar y detener el grupo  

 

 

                     Fig 4.2A                                                                 Fig 4.2B 

 

Si la instalación se realizo en modo TTA posee un respaldo reducido de protecciones por baja presión de aceite, alta temperatura de motor y 

sobrecarga de generador. Ante una falla por baja presión o alta temperatura el grupo se detendrá y quedara una indicación luminosa 

indicando el origen da la falla.  

Si la instalación se realizo en modo LTA  la llave de dos posiciones realiza la función de marcha remota (el pulsador de arranque no cumple 

función), con respecto a las protecciones solo posee un respaldo de sobrecarga de generador. 

El Controlador se resetea pasando la llave a la posición Manual emergencia y retornándola a Con Controlador. 

La fig. 4.2A muestra la posición en la que debe quedar el panel de operación Manual de Emergencia durante el funcionamiento en Modo 

Automático y en Modo Manual con CONTROLADOR. Los indicadores luminosos corresponden a la indicación de falla con tablero sin 

controlador 

La figura 4.2B muestra  el conjunto de reles de comando de grupo. De izquierda a derecha  rele de arranque (AQUE), rele de marcha (RM), 

rele conmutadores con sin controlador (AM y AM1). El temporizador y rele de la derecha corresponden a la protección temporizada de 

presión de aceite y temperatura (TM) , indicado con flecha amarilla y (D1, D2) reles de falla cuando el tablero esta sin PLC y el grupo no 

tiene sus propias protecciones. 

 

ADVERT ENCIA:  

Usar  este modo solo  en aquel los  casos en que se  presente  fal la  del  CONT ROLADOR . No ut i l izar  para 

rut inas normales de mantenimiento.  Este esquema de operación no prev iene al  s istema de los 

ev entuales er rores del  operador  
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5  MEDICIÓN, CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS  

5.1 Medición  

El operador debe situarse en la pantalla de menú y seleccionar la opción          (ver Fig 5.1.1A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fig 5.1.1A                                                                                                    Fig 51.1B 

La pantalla que se presenta es la que se ilustra en la Fig 5.1.1B. Si se selecciona la opción         se pasa a leer las magnitudes de RED (ver 

Fig. 5.1.1C). Con el cursor se pueden recorreo otras magnitudes. 

 

5.2 Configuración Red - Grupo 

Se pueden cambiar los parámetros de la forma siguiente: 

Ingresar al menú en configuración         Según sean parámetros de red o de grupo         para Red y          para Grupo, el operador deberá 

ubicarse en el par§metro requerido, usando el ñavanceò o "retrocesoò.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar SET 

Entrar el valor deseado. 

Presionar ENTER. 

Repetir el proceso para otros parámetros. 

 

 

PANTALLA SET POINTS Y TIMEOUTS UNID FUNCIÓN 

RED Máxima tensión Red  [V] Tensión programable, por  encima de la tensión nominal a la 
que se desconecta el contactor de red y comienza la cuenta 
del tiempo de demora para el arranque (time out 31) 

RED Mínima tensión Red  [V] Ídem anterior por debajo de la nominal 

RED Tensión alta Reposición [V] Tensión, mayor que la nominal, aceptable para el 
restablecimiento de la red normal  

RED Tensión Baja Reposición [V] Tensión, menor que la nominal, aceptable para el 
restablecimiento de la red normal 

RED Demora al arranque Seg Tiempo programable de espera entre el fallo de la red y el 
arranque del grupo 

RED Demora a la retransferencia Seg Tiempo programable de espera durante el cual los 
parámetros de red deben permanecer dentro de los rangos 
seteados antes de la retranferencia de la carga 

RED Max. Frecuencia Red Hz Frecuencia programable, por encima de la frecuencia 
nominal a la que desconecta el contactor de red y comienza 
la cuenta del tiempo de demora para el arranque 
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RED Min. Frecuencia Red Hz Idem anterior por debajo de la frecuencia nominal 

PANTALLA SET POINTS Y TIMEOUTS UNID FUNCIÓN 

GRUPO Máx. Tensión Grupo  [V] Tensión programable, por  encima de la nominal del grupo a 
la que se desconecta el contactor de grupo y se opera la 

detención del grupo y su bloqueo por tensión 

 Anormal 

GRUPO Mín. Tensión Grupo  [V] Ídem anterior por debajo de la nominal 

GRUPO Máx. Frecuencia Grupo  [RPM] Frecuencia programable, por  encima de la nominal del 

grupo a la que se desconecta el contactor de grupo y se 

opera la detención del grupo y su bloqueo por frecuencia 

anormal 

GRUPO Mín. Frecuencia Grupo  [RPM] Ídem anterior por debajo de la nominal 

GRUPO Veloc. Máxima Grupo   [RPM] Velocidad programable en RPM que corresponde a la 
máxima velocidad de giro admisible en el motor 

GRUPO Baja Tensión de Batería [V] Tensión de batería (fijo 9V) debajo del cual Aparece la 
indicación A1 y suena la alarma acústica 

GRUPO Velocidad Corte  Arranque [RPM] Velocidad programable en RPM que corresponde al corte de 
la señal de arranque. 

GRUPO Tensión Grupo Arrancado [V] Tensión de grupo autopropulsado, a partir de la cual corta 
el arranque 

GRUPO Velocidad Grupo Detenido [RPM] Debajo de este nivel el TTA considera grupo detenido 

GRUPO Durac. Pulso Arranque [seg] Tiempo máximo durante el que el TTA sostendrá el intento 
de arranque en caso del grupo no inicie la marcha. 

GRUPO Demora entre intentos de 

arranque 

Seg Tiempo de espera luego de cada intento para normalizar la 
batería 

GRUPO Intentos de arranque  Cantidad de intentos que realizará el TTA antes de bloquear 
al grupo por falla de arranque 

GRUPO Demora a la Transferencia Seg Tiempo de espera para calentamiento del grupo antes de 
conectarlo sobre el consumo. 

GRUPO Demora a la Parada Seg Tiempo de espera para el enfriamiento del grupo 
electrógeno. 

GRUPO Duración Marcha de Prueba  Min Tiempo programable de marcha de prueba de rutina. 
(Puede seleccionarse con o sin carga)  

GRUPO Duración de Ecualización de 

Batería 

Min Tiempo programable de marcha para completar la carga de 
la batería una vez alcanzada la tensión de Batería cargada   

GRUPO Modo de Prueba de Rutina -  La prueba del grupo puede seleccionarse con o sin carga 

GRUPO Predispuesto por  0 ï Baja Batería  1- Falla de Red 

GRUPO Tiempo Precalentadores Seg Tiempo de precalentamiento o prelubricación si el grupo 
instalado requiere de esa función 

GRUPO Espera parada torre Seg Tiempo que permanecerán la bomba seleccionada en 
funcionamiento después de que le grupo se halla parado 

GRUPO Modo de trabajo  0-TTA  1-LTA 

5.3 Ingreso de Clave 

Desde la pantalla de menú se selecciona         configuraciónò. A continuación aparece la pantalla ver Fig. 5.3.1B 

5.3.1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fig.5.3.1A                                               Fig. 5.3.1.B                               
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