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Símbolos Utilizados en este documento 

 

PELIGRO 

Aviso de una situación peligrosa con riesgo 
inminente de muerte si no es evitada o se no se 
procede con el debido resguardo de seguridad. 

 

ALERTA 

Aviso de una situación que de no tenerse en 
cuenta puede causar graves daños sobre los 
equipos y las personas y podrían eventualmente 
derivar hasta en la muerte 

 

PRECAUCIÓN 

Cuidados que deben tenerse para evitar 
eventuales daños en el equipo o accidentes 
personales 

 NOTA Información importante 

 

Herramientas e Insumos 

 Para el montaje debe contarse con las siguientes herramientas de mano y materiales mínimos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA/MATERIAL DETALLES 

LLAVES FIJAS 10mm (Preferible con Crique) 

NIVEL Cualquier tipo 

DESTORNILLADOR Phillips 

ALICATE DE CORTE  

LLAVE ALLEN 5mm 

TESTER O MULTÍMETRO Digital 
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Seguridad 

o Respete las normas de seguridad para instalaciones de acuerdo con normas y reglamentaciones. 

o Evitar cadenas, pulseras etc. para evitar cortocircuitos por mala maniobra.  

o No usar elementos susceptibles de engancharse durante las tareas. 

o Usar herramientas aisladas. 

o Verificar con instrumento que durante las conexiones de red la tensión esté desconectada. 

o Verificar que la tensión esté dentro del rango.  

o Las recomendaciones de este manual son solo complementarias. 

 

Requerimientos para Manipular CA o CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PELIGRO 

El suministro eléctrico de CA para alimentar el 
equipo posee tensión elevada el contacto directo o 
indirecto con objetos conductores puede provocar 
la muerte o serios daños físicos. Operaciones 
inadecuadas pueden provocar shock eléctrico. 

Antes de conectar el equipo a la red eléctrica, 
verificar que el interruptor del suministro eléctrico 
esté desconectado. 
Antes de conectar la batería verificar la misma esté 
apagada. 

A pesar de que la tensión de las baterías es baja, 
las corrientes ante un cortocircuito son altas y 
pueden producir daño severo. Manipular con 
cuidado la batería y herramientas para evitar 
cortocircuitos. 
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Montaje mecánico 

Para el montaje del equipo se precisa la participación de dos personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación mecánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUCIÓN 

Colocar la batería una vez finalizado el amurado 
del equipo a la pared. 

 

ALERTA 

El equipo debe tener una distancia libre mínima de 
30cm a otros equipos o paredes. 

 

 

 

 

 

ALERTA 

El equipo es de uso interior, no debe estar 
expuesto a intemperie, directo al sol o lugares con 
temperatura menor a 10°C. A temperaturas 
inferiores, el sistema limita la corriente de carga 
para proteger la vida de la batería.  Evitar su 
ubicación en espacios con temperaturas mayores a 
40°C y poca ventilación. 

 

 

ALERTA 

La ubicación final del equipo de tener un espacio 
libre de 30 cm a cada lateral y en la parte superior 
para su óptima operación. 
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Es importante seguir los siguientes pasos en el orden indicado a continuación: 

EFBHY5  

1 – Quite el tornillo (1) del lateral del gabinete para poder liberar la tapa frontal, y abrirla. 

 

 
 

 

2- Abra la puerta interna quitando el tornillo, presente el gabinete en la pared, marque los agujeros 

guiándose por un nivel, baje el gabinete, perfore, coloque los tarugos, y luego monte el gabinete con 

los tornillos Ø10mm (4). 
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3- Una vez montado el gabinete, coloque la batería como se muestra a continuación:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

4- Cierre la puerta interna y coloque el bulón de seguridad.  

 

EFBHY5 + EXPANSION PACK 

1 – Quite el tornillo lateral de cada gabinete para liberar la tapa frontal de cada uno. 
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2- Abra la puerta interna del gabinete superior quitando el tornillo, presente el gabinete en la pared, 

marque los agujeros guiándose por un nivel, baje el gabinete, perfore, coloque los tarugos, y luego 

monte el gabinete con los tornillos Ø10mm. (4) 

                                        

 

3- Una vez montado el gabinete, coloque la batería como se muestra a continuación:  
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4- Cierre la puerta interna y coloque el tornillo de seguridad.                                                           

 

Montaje eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGRO 

Todos los strings deben tener la misma orientación 
e inclinación. 
En caso contrario puede haber riesgo de incendio. 

 

ALERTA 

En caso de que la instalación requiera que los 
strings tengan distintas orientaciones 
se deberá colocar un diodo en cada string en 
paralelo. 

 

 

 

ALERTA 

El tablero de corriente alterna general TP o TDCA 
debe contar con una termomagnética 2X32A de 
uso especial para protección del circuito del HY5. 
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Cuando el consumo es superior a 32A 

 

Para instalaciones domiciliarias con consumo superior a 32A se recomienda utilizar el siguiente esquema 

de instalación: 

 
M = Medidor de energía 

TP = Tablero principal 

TDCA= Tablero corriente alterna general 

HY5= fuente de energía hibrida integrada 

TDCAS= Tablero de corriente alterna segurizado 

 

 

ALERTA 

Verificar que se dispone de un punto adecuado 
para la toma de tierra para realizar a ese punto la 
conexión del gabinete. 

 

 

ALERTA 

Antes de instalar el equipo coloque la conexión de 
puesta a tierra en primer término. Al removerlo 
quitarla en último lugar. 

 

 

 

    

ALERTA 

Antes de energizar verificar que el conductor de 
tierra esté bien conectado 
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TCC= Tablero de Corriente Continua. De ser posible, el mismo debe ser instalado en las cercanías de los 

paneles solares. Cuenta con un grado de protección IP55 que le permite ser instalado a intemperie.  

Strings = paneles solares 

Listado de materiales no provistos a utilizar: 

Cable TPR 1X3x6 mm2: se utilizará para la conexión entre los TDCA y el HY5. 

Cable fotovoltaico 2x1x4 mm2, para la conexión entre los paneles solares y el TCC 3/1. 

Termomagnética 2x32A, como protección general del circuito. 

Cable 4mm2 verde /amarillo. 

Cableado eléctrico 

Es importante seguir los siguientes pasos en el orden indicado a continuación: 

 

1. Conectar los terminales de los cables de batería,  

en sus respectivos bornes según color. 

 

 

 

 

2. Conectar el cable de comunicación en la batería,  

en el terminal identificado, RS485. 

 

 

 

 

 

 

3. Instalar el CT en la entrada de RED, chequear la fase  

y el sentido del mismo, con la flecha indicada 
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4. Conexionado bornera HY5 y entrada de paneles.  

RED: Entrada de suministro de energía proveniente del TP o TDCA 

Cable recomendado: 1x3x6mm2. 

OUT: Salida a consumo hacia el TDCA segurizado. 

Cable recomendado: 1x3x6mm2.  

SOLAR: Entrada de paneles solares 

Cable recomendado: 2x1x4mm2. 

 

 

 

 

 

 

Puesta en servicio del sistema 

Encienda el interruptor ubicado en la parte superior izquierda de inversor. 

Las baterías deben encenderse una vez cableado el HY5 por completo, se debe mantener presionado 

con un elemento punzante (Destornillador perillero) el botón RESET durante 3 segundos, que se 

encuentra debajo de la mueca cuadrada con la indicación RESET. 

A continuación, se debe encender el interruptor principal de las baterías para energizar el inversor. 

Encienda el HY5 con el botón exterior ubicado a la izquierda del gabinete. 

Espere 15 segundos para que se inicie el inversor. Verifique que después de este tiempo, no haya 

alarmas presentes. 

Para activar la planta fotovoltaica, se debe levantar la seccionadora en el tablero TCC3/1. 

Espere 15 segundos. Verifique que después de este tiempo, se visualice la tensión de los paneles 

fotovoltaicos. 

RED 

SOLAR 

OUT 
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Para alimentar con suministro eléctrico, se debe levantar la termomagnética en el TDCA o TP (según tipo 

de instalación). 

Pasar la llave conmutadora de la posición 0 a 1. 

Espere 15 segundos. Verifique que después de este tiempo se visualice la tensión de RED. 

Quitar de servicio del sistema 

Primero, se debe bajar la seccionadora en el tablero TCC3/1, desenergizar la alimentación de la planta 

fotovoltaica, espere 15 segundos. Verifique que después de este tiempo, la tensión de los paneles 

fotovoltaicos sea cero. 

Luego, mueva la llave conmutadora de la posición 1 a la posición 0, para cortar la alimentación del 

suministro eléctrico hacia el inversor. 

Apague el HY5 desde el botón externo ubicado en el lateral izquierdo del gabinete, luego apague el 

inversor desde la tecla ubicada en su parte superior izquierda, y luego apague las baterías desde la 

térmica ubicada en la parte superior de las mismas. 

La llave conmutadora se utiliza para poner y sacar de servicio el inversor. Esto se puede deber a una 

parada por mantenimiento o reparaciones, manteniendo los consumos alimentados por la red eléctrica 

del proveedor de servicio 

Posiciones: 

0- Off. No habrá tensión de 220v proveniente de ninguna fuente de energía. 

2- By-Pass: Toda la energía que entregará el HY5 proviene directamente de la red eléctrica. 

1- Inversor: La energía será administrada por el inversor, la misma puede ser proveniente de la red 

eléctrica, de los paneles fotovoltaicos o baterías, según el escenario actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALERTA 

En caso de falla del equipo y el TDCA 
segurizado quede sin energía, pase la llave 
conmutadora a la posición 2, quedando el 
TDCA alimentado directo desde la red eléctrica. 
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Garantía 

Se garantiza la reparación o reemplazo de productos o partes que a criterio de Everfeed, sean 

defectuosas. El plazo de validez de la Garantía es de 1 año. 

La validación de la misma se realiza en fabrica. Everfeed se compromete a reemplazar productos o 

partes, por Productos o partes idénticas. Sin embargo, por el permanente desarrollo tecnológico, dicho 

Producto puede no estar disponible. En este caso, se entregará un Producto de al menos el mismo valor 

y estándar, aunque el Producto de reemplazo puede ser de diferente tamaño, forma, color y/o 

capacidad. Debido a los avances tecnológicos, las partes o componentes de reemplazo pueden no ser 

compatibles con lo ya instalado. Cualquier costo relacionado con la incompatibilidad de sistemas, no 

está cubierta por esta Garantía. 

Condiciones 

La Garantía está sujeta a las siguientes condiciones: 

✔ Los productos deben estar instalados y con un commissioning correctamente realizado 

por un instalador certificado. Se puede requerir pruebas del correcto commissioning (como, 

por ejemplo, certificado de cumplimiento). Reclamos por falla debido a incorrecta instalación o 

commissioning no son cubiertos por esta Garantía. 

✔ El producto debe tener las etiquetas originales informando el número de serie. Las 

mismas deben estar intactas y legibles. 

✔ La presente Garantía no aplica a Productos que hayan sido completa o parcialmente 

desmontados o modificados, a excepción de tareas realizadas por Everfeed. 
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