
EFB - 12200S
Batería Monoblock

Sistema integrado de gestión de batería (BMS) 

Unidad portable

Protección contra sobrecargas y descargas

Protección contra sobrevoltaje

Protección contra sobrecorriente





Baja Tensión

Voltaje: 12V

Capacidad: 200Ah

Corriente de salida: 400A Max

Se puede utilizar como fuente de energía para 
triciclos eléctricos, vehículos eléctricos de 
cuatro ruedas, montacargas eléctricos y otros 
equipos eléctricos.

BATERÍAS SMART

Bluetooth

Protección

altas temp.

Protección

cortocircuitos

Tecnología

LiFePO4

Protección

sobrecorriente

Protección

IPX7

200Ah
LiFePO4

200A（Max）

11.6V~14.6V

-10~60℃
IPX7

VO

ABS+PC

422*242*190mm

16.3±0.1kg

6000+ Times

400A (Max)

12V 
0~50℃

Capacidad

Ciclo de vida
Tecnología

Voltaje de entrada
Voltaje de salida

Temperatura de operación

Temperatura de almacenamiento

Corriente de carga

Corriente de descarga

Protección

Gradación retardante de fuego

Peso

Dimensiones

Material

Comunicación Bluetooth

EF 12200S

Alarma
In/Out

Bluetooth
SoC

MSDS

Baterías de Baja Tensión
LiFePO4 Batteries

16,3Kg


